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Couplage de votre smartphone avec
les programmateurs Galcon

@
®

L'appairage n'est requis qu’'une seule fois. Apres

le couplage Initial, Uapplication se synchronise
automatiguement avec le programmateur.

Sulvez ces etapes pour coupler votre smartphone:
iInserez les piles appropriees

dans le programmateur. Pour EFQI;?‘:E

des instructions détaillées, ::I*{-;.

consultez le guide d'utilisation l;:.% SCAN :t:_'i

de votre programmateur. ME &
1 Téléchargez et installez :":En ‘I- .
l'application Galcon BT E :_:1:'!-

depuis les magasins
d'application ou en
scannant le code-barres.

2. Si l'application vous invite a
activer Bluetooth, appuyez
sur OK pour confirmer™. L'écran d'accueil s'affiche.

Attention!

Le code d'appairage apparaitra sur l'écran du controleur
d'Irrigation pendant environ 10 secondes seulement

* Autoriser la géolocalisation sur votre smartphone
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3. Sous les programmateurs non apparies, appuyez
sur le nom du modele de votre programmateur. Si
aucun programmateur n'est affiché, appuyez sur
rechercher des programmateurs.

4 Sur le programmateur, une icone Bluetooth
s'affiche, suivie d'un code a 4 chiffres.

5. Tapez le code d'appairage, puls appuyez sur ok.
Une fois U'appairage terming, le telephone et
le programmateur sont connectés et l'écran de
'application s'affiche.

Enter Paling Code
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Depannage
Decouvrez les options suivantes :

Assurez-vous d'autoriser les "Services de

localisation” lors de l'installation de l'application.

Assurez-vous que” Services de localisation” est

active.

Accedez aux parametres Bluetooth sur le

telephone et assurez-vous que le programmateur

est dans la liste des appareils.

- Si le programmateur n'apparait pas dans la
liste, redémarrez le programmateur.

- Sile programmateur apparait dans la liste,
désactivez et activez Bluetooth sur Lle teléephone.

Fermez Uapplication (qui ne s'executera pas non

plus en arriere-plan) et redémarrez-la.

Si le programmateur apparait dans l'application

Mmais ne parvient pas a se connecter, essayez

de vous connecter avec un autre telephone pour

i[dentifier le probleme.



Reéinitialisation du programmateur

9001BT

Appuyez simultanément sur @& (=) &)
pendant 5 secondes.

7101BT

Appuyez simultanement sur @ (=) (+)
pendant 5 secondes.

11000BT

Appuyez simultanement sur (=) @) (W)
pendant 5 secondes.

6100BT

Appuyez simultanement sur @) #) (=)
pendant 5 secondes.

8000BT

Appuyez simultanement sur G) (#) (=)
pendant 5 secondes.



1. Identification des pieces

1. Couvercle

2. Ecran de contrdle

3. Manette d’ouverture

4. Boutons de programmation

5. Fleche du sens de montage
(passage d’eau)

6. Support

7. Vanne hydraulique

2. Installation du programmateur
d’irrigation

Remarque: avant de monter le programmateur, videz
I'eau du systéme d'irrigation.

2.1 Installation du programmateur sur le

systéme d'arrosage

I1 est impératif de poser un filtre 2, (non compris) entre la

vanne principale du systéme d’irrigation (1) et le

programmateur (4), au moment de I’installation. Vissez le joint
du pivot (3) (non compris) de la vanne hydraulique sur le filtre,
employez le joint du mamelon (5) pour le branchement de 1’autre
extrémité au systeme d’irrigation.

@ ® @ D
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Figure 2



2.2 Installation de la pile

1. Maintenez la partie supérieure du programmateur
de la poignée mécanique, faites pivoter au-dessus pour
détacher le programmateur de son support.

2. Renversez le programmateur et pressez fermement pour
soulever le couvercle du compartiment des piles (1).
3. Insérez I’extrémité inférieure de la pile (2), puis
pressez le couvercle (3) pour maintenir la pile en
place.
«@ Employez uniquement des piles alcalines.
«@ Remarque : la polarité de la pile est
indiquée dans le compartiment.




4. Mettez le couvercle de la pile en place. Un triangle
doit se former sous le programmateur.

Figure 5

Retrait de la pile et remplacement :
1. Retirez le couvercle
du compartiment de la

pile (1).

2. Soulevez I’extrémité
inférieure de la pile (2).
Ensuite, si nécessaire,
servez- vous du bout
plat d’un tournevis

Figure 6

@@ Ne retirez pas les piles par le haut, vous
endommageriez les branchements.



3. Programmation des arrosages

Cette section contient des exemples de programmes
d’irrigation hebdomadaires et cycliques. Vous n’avez qu’a
saisir vos données a la place de celles des exemples pour
obtenir le programme que vous avez choisi.

3.1 Méthode de programmation
Le programmateur d’irrigation informatisé est programmé a
1’aide de 4 boutons :
Choix du mode de programmation approprié (par
exemple détermination de I’heure).
Sélection des parametres — sélection du parametre a
modifier (heures, minutes, etc.). Vous ne pouvez
modifier que le parametre clignotant.

Accroissements de données — augmente la valeur du
parametre considéré d’une unité (par exemple, ajoute
une heure).

@Décroissements de données — réduit la valeur du parametre
considéré d’une unité (par exemple, retranche une
heure).

* Si vous ne modifiez rien, I’écran du programmateur affiche
I’heure (écran par défaut — Heure).

* TIrrigation d’urgence : si vous ne pressez aucun
bouton, I’heure clignotera, puis apres 10 minutes le
programmateur programmera automatiquement une
irrigation de 5 minutes avec un cycle de 24 heures.



3.2 Jour et heure actuels
Vous devez régler la date et I’heure actuelles pour que le
programmateur puisse appliquer le programme d’irrigation :

T

Réglage de I’heure: // %@@H@@@\\
1. Pressez @plusieurs fois / DLMMuvs \
jusqu’a affichage de®) . ] Hm/@A; .

e (I A
2. Pressez @ Les heures o ot \\
clignotent. Réglez 1’heure a .

Cycle -

i ‘\
I’aide de (4) et (=) Mode ——sa
(remarque : AM et PM L C m \
dénotent le matin et
//

1 \
I’apres- midi). \
S 7101BT

——
—_—

3. Pressez @ Les minutes
clignotent. Réglez les minutes avec @et @ :

Pour l'affichage sur 244, pressez simultanément les boutons
@ et @ une fois que les chiffres des heures ne clignotent
plus. Si vous pressez ces boutons a nouveau , vous
reviendrez a l'affichage sur 12 heures (AM/ PM).

Réglage du jour de la semaine :

1.Appuyez sur @ jusqu’a ce qu’une goutte d’eau 6 clignotante
apparaisse en haut de 1’affichage.

2. Définissez la goutte au jour courant de la semaine en appuyant
sur (4) et (=)

* Les chiffres cessent de clignoter apres 10 secondes. Si
le dernier parametre cesse de clignoter avant que le
programme soit complet, pressez @ pour continuer.



3.3 Programmation en mode hebdomadaire

(réglage des jours de la semaine)

Supposons que nous voulons régler le programmateur sur trois
fois par jour, a 8h00, 13h00 et 19h00, pour 10 minutes, les
mardis et vendredis.

Programmation de la durée de ’irrigation:
1. Pressez @ jusqu’a I’apparition de X face & "Durée".

Les heures clignotent (0) DLMMJV S

2. Pressez @ou @ HeureK - - n
pour modifier la L

durée. Duree X 'J . ' '-' Manuel

Jours

3. Pressez @ Les
minutes clignotent. Départs D
Pressez (4) ou (=) e
jusqu’a régler

les minutes a 10.

Programmation des jours d’irrigation :
DLMMJVS
1. Pressez@. & ///_,_& \\\‘E’T.\

s’ affiche face a Heure
‘Jours. Si vous

programmez le Duree
programmateur pour la

premiére fois, le mot Jours X\;
OFF clignotera sur Départs
I’écran.

Manuel

- Y

Cyde o

2. Pressez @ Une 6 clignotante s’affichera sous Lundi
dans la partie supérieure de I’€cran.

A 1’aide de , amenez le marqueur sous mardi et
validez par AT aide de @ amenez le marqueur
sous Vendredi. Validez par @ a nouveau.
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Réglage de la date/ I’heure de début d’irrigation:

1. Pressez (). STARTI /R..E_U\LV\S
s’affiche a I’écran. Houre )

Si vous programmez - - -

le programmateur Duree AM :-: . = I = :

pour la premiere fois, - V) Manuel

le mot OFF clignotera  Jours &
sur I’écran. |
Pressez @ L’heure \STAHT' R
affichée clignote. Cyde T

2. Al’aide de @ou, @ réglez I’heure de début sur 8h00
(8 :00 AM, notez les indicateurs AM et PM :

matin et apres- midi).

Répétez cette opération pour la seconde période
d’irrigation (STARTH) a 13h00 (1 :00 PM), et pour |
troisieme (STARTHI) & 19h00 (7: 00 PM). -

3. Pressez('L,). STARTIV s’affiche a I’écran.

Pressez@ -, les heures clignotent.

4. Presse ou(4) jusqu’a ce que OFF s’affiche a
I’écran. Le quatrieme départ est annulé.

Départs

3.4 Réglage d'un programme cyclique

d’irrigation

Supposons que nous voulons programmer le programmateur
d’irrigation pour qu’il ouvre la vanne a 10h45, pour 90
minutes, une fois tous les trois jours, a partir de mardi.
Réglage de la durée de P’irrigation :

1. Pressez @ jusqu’a affichage de X prés de ‘Durée’.

Les heures clignotent.

2. Pressez @ou @jusqu’é ce que I’heure devienne 1.

Pressez , les minutes clignotent. Pressez @ou@

jusqu’a ce que les minutes deviennent 30.
DLMMJVS

/ N
Heure - -,
- X L L e
' ' ._' '_' Manuel
Jours
Dépansl\\\ i,

Cycle




Réglage du cycle d’irrigation :
l. Pressez@ jusqu’a affichage de@ ;le mot OFF
clignote.

2. Pressez @ jusqu’a affichage du mot "DAYS" (Jours)
a I’écran ; le chiffre 3 clignote.

DLMMJVS

— T

Heure
1
Duree -'
Manuel

DAYS

Départs @ /

Cycle o

Réglage de la date/ de I’heure du début d’irrigation:

1. Pressez@. START s’affiche et ’heure de début
clignote.

. Pressez (3) ou@ jusqu’a I’affichage de 10h00.

. Pressez une fois @ Les minutes clignotent.

. Pressez (#) ou (=) pour régler les minutes a 45.

: Pressez@ une fois . Le marqueur sous Lundi
clignote.

6. Pressez une fois (#). Le marqueur clignotant

indiquera mardi.

Avant de procéder au réglage du programme d’irrigation

cyclique, vous devez effacer les jours d’irrigation

jusqu’a I’apparition du mot OFF.

(I SOV S

DLMMJVS:

//6/ N
Heure - -
om0l
"J ‘ ' J -| Manuel

Jours

|
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Remarque: dans un programme cyclique, les jours
d'irrigation peuvent varier d'une semaine a l'autre.

Si vous souhaitez modifier le programme d’irrigation
en un programme hebdomadaire, vous devez positionner
le cycle sur le mode OFF.

3.5 Commande manuelle informatisée
DLMMJ S

e T ——

. K,// T

Cette option permet de e 6 o6& &
programmer la vanne et sa TN
période d’irrigation. La Duree R ’|C Vol
vanne se fermera s -0
automatiquement en fin de o

L, . oe o . . Départs [}
période d’irrigation. . R

Cycle\““‘ - T

Notez que le programmateur
d’irrigation continuera selon les horaires fixés. Cela ne
peut pas €tre modifié quand I’écran clignote.

Activation : Pressez ’ s’affiche pres de ‘Manuel’, et
F s’ affiche en- dessous.

)

Les jours de la semaine et la durée de I’irrigation
déterminés sont affichés a écran. On visualise le décompte
du temps a 1’écran quand le programme débute (elle
s'affiche aussi au cours de l'irrigation automatique).



Suppression d’action : Pressez a nouveau. Les
symboles de robinet et de main s’effacent.

* Sila durée de I’irrigation est nulle (0: 00), il n’y aura
pas d’irrigation.

* L’irrigation manuelle n’est pas possible au cours de la
programmation (€cran clignotant).

3.6 Suspension de ['irrigation

Cette option sert a suspendre DLMMJVS
temporairement les N 4 I
irrigations, par Feure Mo

exemple en cas de Duree I |. . L '.|

pluie. Le programme - P IS Manuel
reste en mémoire mais Jours \;/

ne sera pas appliqué Départs M

avant renouvellement ~— 4

. !
du fonctionnement. Cydle

Suspension: Pressez @no® pendant 3 secondes jusqu’a
I’affichage du symbole (

/4

]

Annulation de la suspension: Pressez Gno® pendant 3
secondes pour rendre au programmateur la commande du
systeme d’irrigation. Le symbole ;( disparait.

* En cas de suspension, le bouton ne fonctionne
pas.
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4. Autres messages

4.1 Avertissement de pile faible - clignotement

Wi
Spa’

Une icone de pile faible ( :/4/:\\\\ ) s’affiche sur I’écran, le cas
échéant. La pile contient alors encore assez d’énergie pour
activer la vanne, mais doit €tre remplacée rapidement.

Le programmateur a la capacité d’ouvrir la vanne 8 fois, puis il
se met en suspension (“ OFF”).

Les données sont conservées pendant les 30 secondes
nécessaires au changement de la pile.

4.2 Erreur de programmation

En mode cyclique (voir section 3.4) si la durée
programmée de I’irrigation est égale ou supérieure a la
durée du cycle, le mot Err s’affiche.

Pour annuler I’erreur, pressez @ et augmentez la durée de
I’irrigation

Heure
r
Duree '. '. "
- Manuel
Jours
Départs

Cycle



5. Fonctionnement mécanique e e,
manuel e 2

La vanne d’irrigation peut étre ouverte et L
fermée indépendamment du |
fonctionnement du programmateur. Le
fonctionnement en manuel est utile en
cas de besoin d’activation immédiate, Si
I’utilisateur connait mal le mode de
programmation, si la programmation
prend trop de temps, ou s’il n’y a pas de
pile. La poignée d’activation manuelle

est a ’arriere, dans
la partie inférieure du support.

Figure 7

La poignée d’ouverture mécanique est de couleur noire.

La poignée a trois états :

1. Poignée au centre — Automatique (AUTO)

2. Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre, tout état —
Fermée (CLOSE)

3. Rotation contraire aux aiguilles d’une montre — Ouverte
(OPEN)

En état de fonctionnement normal, la poignée doit étre au centre
al’état AUTO.

* S’1l est nécessaire de remplacer le solénoide, ne démontez pas 1’anneau bleu qui
se trouve en-dessous.
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6. Maintenance

* Retirez les piles avant une longue période d’inactivité
du programmateur.

* L’installation d’un filtre en amont du programmateur est
impérative. Nettoyez le filtre plusieurs fois par an.
Sans filtre, le programmateur risque de mal fonctionner.

* Dans des conditions d’emploi normales, la pile
(alcaline) devrait durer au moins un an.

* Pression d’eau recommandée : 1 — 8 ATM (bar). Si un
régulateur de pression est nécessaire, installez- le en
amont du programmateur d'irrigation.



