Galcon 7001D

Controlador de Rega Computadorizado
Instrucoes de instalacao e de utilizacao
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2. Configurar o controlador de rega
Nota: antes de montar o controlador de rega, esvazie o siste-
ma de rega

2.1 Instalar o controlador de rega no sistema de rega
Ao nstalar o controlador (4) no sistema de rega, também ¢ neces-
sario instalar um filtro (2) ndo incluido) entre a valvula principal do
sistema de rega (1) e o controlador. Enrosque o conector giratorio
(3) (ndo incluido) da valvula hidraulica no filtro e utilize o conector
do niple (5) para ligar a outra extremidade ao sistema de rega.
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2.2 Instalar a pilha

1. Segurando na parte superior do controlador, por cima da alavanca

mecanica, faga um movimento firme para cima, para soltar o contro-
lador do protector.

2. Vire o controlador e pressione com forga para levantar a pilha

do compartimento da pilha (1).

3. Insira primeiro a extremidade inferior da pilha (2) e depois pres-

sione na extremidade superior (3), para se certificar de que a pilha

esta correctamente encaixada.

@@~ Utilize apenas pilhas alcalinas.

@@ Nota: a polaridade da pilha esta assinalada no
compartimento da pilha




4. Coloque a tampa do compartimento da pilha novamente no seu
lugar, certificando-se de que se forma um triangulo no lado inferior
do controlador.

Figura 4

Retirar a pilha (para substituic2o):
1. Retire a tampa do
compartimento da pilha (1).

2. Levante primeiro a extremidade
inferior da pilha (2). Se necessario,
utilize a extremidade plana de uma
chave de fendas pequena.

Figura 5

@@ Retirar as pilhas da extremidade superior pode
danificar os conectores.



3. Programar arega

Esta sec¢do contém exemplos de programas de rega semanais

e ciclicos. Basta alterar os dados dos exemplos, para adaptar o
programa aos seus requisitos de rega.

3.1 Método de programacdo

O controlador de rega computador € programado com a ajuda de
4 botdes:

@ Fase de programacao - utilizado para seleccionar o modo de
programac¢ao adequado (p. ex., modo de acerto do reldgio).

@ Selec¢do de parametros - utilizado para seleccionar os pa-
rametros que vao ser alterados (p. ex., horas, minutos, etc).
Para efectuar a alteragdo, o parametro seleccionado tem de
estar a piscar.

Aumentar dados (mais) - sobe o valor do parametro seleccio-
nado (p. ex., adiciona uma hora).

@ Reduzir dados (menos) - desce o valor do parametro seleccio-
nado (p. ex., reduz uma hora).
* Se ndo forem efectuadas alteragdes, o visor do controlador
regressa ao ecra principal (reldgio).

* Rega de emergéncia: Se ndo se premir qualquer botdo,
o relogio continua a piscar continuamente. Passados 10 minu-

tos, o controlador ira criar uma rega de 5 minutos num ciclo
de 24 horas.



3.2 Acertar a hora actual e o dia da semana

Para garantir que o controlador de rega opera o sistema de rega nos
periodos necessarios, a hora actual e o dia da semana t€ém de ser
acertados, tal como 1lustrado em baixo:
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3. Prima @ O digito dos minutos pisca. Acerte os minutos actu-

als com a ajuda de e @
Para um visor de reldgio militar, prima simultaneamente os botdes

@ @ quando os digitos das horas deixarem de piscar. Ao pre-
mir estes botdes de novo, o visor regressara ao modo AM/ PM.

Acertar o dia da semana:

1. Prima @ até surgir uma gota a piscar na parte superior do visor.
2. Coloque a gota no dia actual da semana, premindo em @ € em @

* Os digitos do visor irdo deixar de piscar passados
10 segundos. Se o ultimo parametro deixar de piscar
antes de ter terminado a programagao, prima @
para continuar a operagao.



3.3 Programar um plano de rega semanal

(definir dias da semana)

Suponhamos que queremos programar o controlador de rega para
regar trés vezes por dia, as 8:00 am, 1:00 pm e 7:00 pm, dez minu-
tos de cada vez, a Terca-feira e a Sexta-feira.

Programar a duracio da rega:

1. Prima @ até aparecer X a frente de “Durac¢do”.
Os digitos das horas piscam (0) Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
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2. Prima @ Surge uma @}
a piscar em Segunda-feira, na parte superior do visor.

Utilizando (), coloque o marcador a piscar em Terca-feira e
prima . O marcador em Terca-feira deixa de piscar € comega
a piscar outro marcador em Quarta-feira. Prima @ mais duas
vezes, até¢ o marcador a piscar chegar a Sexta-feira.

Prima @ novamente. u



Programar hora/data do inicio da rega:
1. Prima @ STARTI ira surgir no visor.
Se estiver a programar o controlador pela primeira vez, a palavra

OFF ira piscar no visor. Prima @ ou @ A indicacao das horas
comeca a piscar.
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Os digitos das horas comeg¢am a piscar.

4. Prima @ ou @, até a palavra OFF surgir no visor. O quarto
inicio de rega ¢ cancelado.

3.4 Configurar um programa de rega ciclico

Suponhamos que queremos programar o controlador de rega para
abrir a valvula as 10:45 am, por um periodo de 1,5 horas, de trés em
trés dias, comecando na Terca-feira. Antes de definir um programa de
rega ciclico, tem de limpar os dias da rega até surgir a palavra OFF.
Definir a duracio da rega:

1. Prima @ até aparecer X ao lado de 'Dura¢do'. Os digitos das
horas piscam.

2. Prima ou @ até os digitos das horas mudarem para 1. Prima @
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Configurar o ciclo de rega:

1. Prima Q’), até surgir @ e a palavra OFF piscar no visor.
2. Prima @, até surgir 3 DIAS no visor e o digito 3 piscar.
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Programar a hora/data do inicio da rega:
1. Prima (. START ira surgir ¢ a hora de inicio comeca a piscar.

2. Prima f"‘; ou @, até a hora apresentada ser I0AM.

3. Prima @ uma vez. A indica¢do do minuto ira piscar.

4. Prima (#) ou (=), até os minutos indicados chegarem a 45.

5. Prima @ uma vez. O marcador em Segunda-feira iréd piscar

6. Prima f'l'j uma vez. O marcador a piscar ird indicar Terca-feira.
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Nota: num programa ciclico, os dias de rega podem variar de
semana para semana devido ao comprimento do ciclo.

Se pretender alterar o programa de rega para um programa sema-
nal, tem de configurar o ciclo no modo OFF . n



3.5 Operacao manual computorizada

Esta op¢io opera a vélvula por um Seg Ter Qua Qui Sex S&b Dom
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Operacio: Prima Gwd ’ ird surgir ao lado da palavra ‘Manual’
e l;l 1ra aparecer por baixo.

(]
Os dias da semana e a durag¢do da rega definida no programa irdo
surgir no visor. No visor surge uma ‘contagem decrescente’ da
duracdo da rega, enquanto o programa esta a ser executado.
(Esta indicacdo também surge durante a rega automatica).

Cancelar o funcionamento: Prima & novamente. A torneira e
os simbolos das maos irdo desaparecer do visor.

* Se a duragdo da rega estiver regulada para (0:00), a rega ndo se
realizara.

* A rega manual ndo pode ser executada se o controlador estiver
definido para programacao (visor a piscar).



3.6 Suspensao do controlador de rega

Esta opcdo € utilizada para Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
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“

Cancelar a suspensio: Prima durante 3 segundos
consecutivos, para devolver o comando do sistema de rega ao
controlador de rega.
O simbolo ﬁ: ird desaparecer.

“

* Durante a suspensao, o botdo G nio funciona.



4. Indicacoes adicionais
4.1 Aviso intermitente de pilha fraca

Quando as pilhas estdo fracas, surge no visor o simbolo da

iy,
bateria a piscar (%ﬁﬂ; ). Nesta altura, a pilha ainda contém uma
quantidade limitada de energia para operar a valvula. A pilha
devera ser substituida de imediato. Se a pilha ndo for substituida,
o controlador de rega continuara a abrir a valvula 8 vezes, segundo
o programa. O controlador 1rd entdo suspender o programa e surge
OFF no visor.
Os dados do programa permanecem em stand-by durante
30 segundos, enquanto se substitui a pilha.

4.2 Erro de programacao

No programa ciclico (ver sec¢do 3.4), se a duragdo de rega progra-
mada for igual ou superior ao ciclo de rega, surge a palavra Err.
Para cancelar o erro, prima @ para aumentar o ciclo de rega.
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5. Operacao manual mecanica
A valvula de rega pode ser aberta

e fechada, independentemente do
funcionamento do controlador.

A operacdo manual € util quando se
pretende uma rega imediata e nao
houver tempo e/ou os conhecimentos
necessarios para fazer a programacao

ou se a pilha estiver fraca. A alavanca
da operagdo manual esta situada

na parte traseira do aparelho,

por baixo do protector.

A alavanca de abertura mecanica ¢ preta.
A alavanca tem 3 posigoes:

1. Posicdo média - Automatico (AUTO)
2.Girar no sentido horario, em qualquer
posicao — Fechado (CLOSE)

3.Girar no sentido anti-horario — Aberto
(OPEN)

Em condi¢oes de funcionamento normal, a
alavanca deve estar no meio, posigdo AUTO.

* Se for necessario substituir o solenoide, ndo ha
necessidade de desmontar o anel azul que esta por

baixo.




6. Manutencao

* Retire as pilhas, se o controlador de rega ndo for utilizado por
um longo periodo.

* E essencial a instalacdo de um filtro a montante da valvula do

controlador de rega. Limpe o filtro com um intervalo de poucos

meses. Utilizar o controlador sem o filtro pode causar anomalias
no sistema.

* Com uma utilizacdo normal, a pilha (alcalina) devera durar
b b
pelo menos, um ano.

* Pressdo de agua recomendada: 1-8 ATM (bar). Se for necessario
utilizar um regulador da pressdo, devera ser instalado a montante
do controlador da rega.



