
Controlador de Irrigação bluetooth
Galcon 7101BT



O pareamento é necessário apenas uma vez. Após
o pareamento inicial, o aplicativo se sincroniza
automaticamente com o controlador.
Siga estes passos para parear seu smartphone: 
insira as baterias apropriadas no controlador. Para 
instruções detalhadas,
veja seu guia do usuário do 
controlador.
1. Baixe e instale o aplicativo

Galcon BT das lojas ou
escaneando o código de
barras.

2. Se o aplicativo requer que
você ligue o Bluetooth, 
digite OK para confirmar*.
Uma tela de boas-vindas é 
apresentada.

Pareamento do smartphone com 
os controladores Galcon

Favor notar!
O código de pareamento aparecerá na tela do

controlador de irrigação apenas por cerca de 10 segundos

* Permitir a localização no seu Smartphone

3.

4.

5
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3. Em unpaired timers [temporizadores não pareados], 
clique no nome do modelo do seu controlador. Se 
nenhum controlador for exibido, clique em Scan for 
timers [Procurar por temporizadores].

4. No controlador, é apresentado o ícone Bluetooth, 
seguido de um código de 4 dígitos.

5. Digite o código de pareamento e clique OK. 
Quando o pareamento estiver completado, o 
telefone e o controlador estarão conectados, e a 
tela do aplicativo será apresentada.
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Solução de problemas
Verifique as seguintes opções:
• Certifique-se que você dá permissão para 

“Location Services” ao instalar o aplicativo
• Certifique-se que “Location Services” está ligado
• Vá para as opções do Bluetooth no telefone e 

certifique-se que o controlador está na lista dos 
aparelhos
- Se o controlador não aparece na lista, reinicie o 

controlador
- If the controller appears in the list, turn off and 

turn on Bluetooth on the phone
• Se o controlador está na lista, desligue e ligue o 

Bluetooth no telefone
• Se o controlador aparece no aplicativo mas não 

pode se conectar, tente conectar com outro 
telefone para identificar o problema
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Para reiniciar o controlador

9001BT
Simultaneamente pressione   
por 5 segundos.

7101BT
Simultaneamente pressione   
por 5 segundos.

11000BT
Simultaneamente pressione   
por 5 segundos.

6100BT
Simultaneamente pressione   
por 5 segundos.

8000BT
Simultaneamente pressione   
por 5 segundos.
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1. Tampa superior
2. Visor do controlador
3. Alavanca mecânica
4. Botões de programação & 

operação
5. Seta indicadora da direcção 

6. Protector
7. Válvula hidráulica

1. Identificação de peças

Figura 1

2. Configurar o controlador de rega
Nota: antes de montar o controlador de rega, esvazie o siste-
ma de rega
2.1 Instalar o controlador de rega no sistema de rega
Ao instalar o controlador (4) no sistema de rega, também é neces-

sistema de rega (1) e o controlador. Enrosque o conector giratório 

do niple (5) para ligar a outra extremidade ao sistema de rega.

Figura 26
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2.2 Instalar a pilha
1. Segurando na parte superior do controlador, por cima da alavanca

-
lador do protector.

2. Vire o controlador e pressione com força para levantar a pilha
do compartimento da pilha (1).
3. Insira primeiro a extremidade inferior da pilha (2) e depois pres-

ilha
está correctamente encaixada.

Utilize apenas pilhas alcalinas.
Nota: a polaridade da pilha está assinalada no 
compartimento da pilha

Figura 3 7
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4. Coloque a tampa do compartimento da pilha novamente no seu 

do controlador.

Retirar a pilha (para substituição):
1. Retire a tampa do 
compartimento da pilha (1).
2. Levante primeiro a extremidade  
inferior da pilha (2). Se necessário, 
utilize a extremidade plana de uma  
chave de fendas pequena.

   Retirar as pilhas da extremidade superior pode 
danificar os conectores.

Figura 4

Figura 5
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3. Programar a rega
Esta secção contém exemplos de programas de rega semanais 
e cíclicos. Basta alterar os dados dos exemplos, para adaptar o 
programa aos seus requisitos de rega. 
3.1 Método de programação
O controlador de rega computador é programado com a ajuda de  
4 botões:

  Fase de programação - utilizado para seleccionar o modo de 
programação adequado (p. ex., modo de acerto do relógio).

  Selecção de parâmetros - utilizado para seleccionar os pa-
râmetros que vão ser alterados (p. ex., horas, minutos, etc). 
Para efectuar a alteração, o parâmetro seleccionado tem de 
estar a piscar.

  Aumentar dados (mais) - sobe o valor do parâmetro seleccio-
nado (p. ex., adiciona uma hora).

  Reduzir dados (menos) - desce o valor do parâmetro seleccio-
nado (p. ex., reduz uma hora). 
* Se não forem efectuadas alterações, o visor do controlador 
regressa ao ecrã principal (relógio). 
 
* Rega de emergência: Se não se premir qualquer botão, 
o relógio continua a piscar continuamente. Passados 10 minu-
tos, o controlador irá criar uma rega de 5 minutos num ciclo 
de 24 horas.
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3.2 Acertar a hora actual e o dia da semana
Para garantir que o controlador de rega opera o sistema de rega nos 
períodos necessários, a hora actual e o dia da semana têm de ser 
acertados, tal como ilustrado em baixo:

Acertar o relógio:
1. Prima  várias vezes, 
até surgir .
2. Prima . O dígito das horas 
pisca. Acerte a hora actual com a 
ajuda de  e . 
Nota: surgem as designações de 

Duração

Dias

H.início

Ciclo

Manual

Válv. aberta
Desligado

AjusteMODO

AM e PM.)

3. Prima . O dígito dos minutos pisca. Acerte os minutos actu-
ais com a ajuda de  e . 
Para um visor de relógio militar, prima simultaneamente os botões 

 e  quando os dígitos das horas deixarem de piscar. Ao pre-
mir estes botões de novo, o visor regressará ao modo AM/ PM.

Acertar o dia da semana:

1. Prima  até surgir uma gota a piscar na parte superior do visor.
2. Coloque a gota no dia actual da semana, premindo em  e em .

* Os dígitos do visor irão deixar de piscar passados  
10 segundos. Se o último parâmetro deixar de piscar  
antes de ter terminado a programação, prima  
para continuar a operação.

Hora

D S2a 3a 4a 5a 6a

7101BT
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3.3 Programar um plano de rega semanal  
(definir dias da semana)
Suponhamos que queremos programar o controlador de rega para 
regar três vezes por dia, às 8:00 am, 1:00 pm e 7:00 pm, dez minu-
tos de cada vez, à Terça-feira e à Sexta-feira.

Programar a duração da rega:
1. Prima  até aparecer  à frente de “Duração”. 
Os dígitos das horas piscam (0)
2. Prima em  ou 
em  para alterar a 
duração da rega, tal como 
indicado no exemplo.
3. Prima . Os dígitos 
dos minutos começam a 
piscar. Prima  ou , 
até os dígitos dos minutos 
chegarem ao 10.

Programar os dias da rega:
1. Prima .  irá 
aparecer à frente da 
palavra ‘Dias’. Se estiver 
a programar o controlador 
pela primeira vez, a palavra 
OFF irá piscar no visor. 

2. Prima . Surge uma  
a piscar em Segunda-feira, na parte superior do visor.
Utilizando , coloque o marcador a piscar em Terça-feira e 
prima . O marcador em Terça-feira deixa de piscar e começa 
a piscar outro marcador em Quarta-feira. Prima  mais duas 
vezes, até o marcador a piscar chegar a Sexta-feira.  
Prima  novamente.

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

Hora

Duração

Dias

Inícios

Manual

Válvula em  
Rain off

Ciclo

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

Hora

Duração

Dias

Inícios

Manual

Válvula em  
Rain off

Ciclo
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Programar hora/data do início da rega:
1. Prima . STARTI irá surgir no visor.
Se estiver a programar o controlador pela primeira vez, a palavra  
OFF irá piscar no visor. Prima  ou . A indicação das horas 
começa a piscar.    

2. Utilizando  ou , 
acerte a hora de início da ge-
ada para 8:00 AM (observe 
os indicadores AM e PM). 
Repita esta operação para 
o segundo período de rega 
(STARTll) às 1:00 PM, 
e para o terceiro período de 
rega (STARTlll) às 7:00 PM.

3. Prima . STARTIV irá surgir no visor. Prima . 
Os dígitos das horas começam a piscar.
4. Prima  ou , até a palavra OFF surgir no visor. O quarto 
início de rega é cancelado.

3.4 Configurar um programa de rega cíclico
Suponhamos que queremos programar o controlador de rega para 
abrir a válvula às 10:45 am, por um período de 1,5 horas, de três em 

rega cíclico, tem de limpar os dias da rega até surgir a palavra OFF.

1. Prima  até aparecer  ao lado de 'Duração'. Os dígitos das 
horas piscam.
2. Prima  ou  até os dígitos das horas mudarem para 1. Prima .
Os dígitos dos mi-
nutos piscam. Prima 

ou , até os 
dígitos dos minutos 
mudarem para 30. 

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

Hora

Duração

Dias

Inícios

Manual

Válvula em  
Rain off

Ciclo

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

Hora

Duração

Dias

Inícios

Manual

Válvula em  
Rain off

Ciclo
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1. Prima , até surgir  e a palavra OFF piscar no visor.
2. Prima , até surgir 3 DIAS no visor e o dígito 3 piscar.

Programar a hora/data do início da rega:
1. Prima . START irá surgir e a hora de início começa a piscar.
2. Prima  ou , até a hora apresentada ser 10AM.
3. Prima  uma vez. A indicação do minuto irá piscar.
4. Prima  ou , até os minutos indicados chegarem a 45.
5. Prima  uma vez. O marcador em Segunda-feira irá piscar
6. Prima  uma vez. O marcador a piscar irá indicar Terça-feira.

Nota: num programa cíclico, os dias de rega podem variar de 
semana para semana devido ao comprimento do ciclo.
Se pretender alterar o programa de rega para um programa sema-

  Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

Hora

Duração

Dias

Inícios

Manual

Válvula em  
Rain off

Ciclo

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

Hora

Duração

Dias

Inícios

Manual

Válvula em  
Rain off

Ciclo
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3.5 Operação manual computorizada

Esta opção opera a válvula por um 
-

la irá fechar-se automaticamente 

Lembre-se que o plano de rega 
originalmente programado 
irá continuar a funcionar nos 

enquanto o visor estiver a piscar.

Operação: Prima .  irá surgir ao lado da palavra ‘Manual’ 
e  irá aparecer por baixo.

surgir no visor. No visor surge uma ‘contagem decrescente’ da 
duração da rega, enquanto o programa está a ser executado.  
(Esta indicação também surge durante a rega automática).

Cancelar o funcionamento: Prima  novamente. A torneira e 
os símbolos das mãos irão desaparecer do visor.
* Se a duração da rega estiver regulada para (0:00), a rega não se 
realizará.
* A rega manual não pode ser executada se o controlador estiver 

Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

Hora

Duração

Dias

Inícios

Manual

Válvula em 

 

Rain off

Ciclo
Ciclo
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3.6 Suspensão do controlador de rega

Esta opção é utilizada para 
suspender temporariamente o 
funcionamento do controlador, 
por exemplo, se estiver a 
chover. O plano de operação 
da rega permanece na memória 
do controlador, mas não será 
executado até a suspensão ser 
cancelada.

Suspensão: Prima  durante 3 segundos consecutivos, 
até surgir o símbolo .

Cancelar a suspensão: Prima  durante 3 segundos 
consecutivos, para devolver o comando do sistema de rega ao 
controlador de rega.  
O símbolo  irá desaparecer.

* Durante a suspensão, o botão  não funciona.

 Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

Hora

Duração

Dias

Inícios

Manual

Válvula em  
Rain off

Ciclo

Ciclo

15



11

4. Indicações adicionais
4.1 Aviso intermitente de pilha fraca

Quando as pilhas estão fracas, surge no visor o símbolo da 

bateria a piscar ( ). Nesta altura, a pilha ainda contém uma 
quantidade limitada de energia para operar a válvula. A pilha 
deverá ser substituída de imediato. Se a pilha não for substituída, 
o controlador de rega continuará a abrir a válvula 8 vezes, segundo 
o programa. O controlador irá então suspender o programa e surge 
OFF no visor.
Os dados do programa permanecem em stand-by durante 
30 segundos, enquanto se substitui a pilha.

4.2 Erro de programação
No programa cíclico (ver secção 3.4), se a duração de rega progra-
mada for igual ou superior ao ciclo de rega, surge a palavra Err.
Para cancelar o erro, prima  para aumentar o ciclo de rega.

 Dom  Seg  Ter  Qua  Qui  Sex  Sáb

Hora

Duração

Dias

Inícios

Manual

Válvula em  
Rain off

Ciclo
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5. Operação manual mecânica

A válvula de rega pode ser aberta 
e fechada, independentemente do 
funcionamento do controlador. 
A operação manual é útil quando se 
pretende uma rega imediata e não 
houver tempo e/ou os conhecimentos 
necessários para fazer a programação 
ou se a pilha estiver fraca. A alavanca 
da operação manual está situada  
na parte traseira do aparelho,  
por baixo do protector. Existem duas  

 aberto (1) e 
automático (2).

* Nota: a alavanca da operação manual só pode abrir a válvula. 
Não pode fechar a válvula, se o programa do controlador da rega a 
tiver aberto.

* Lembre-se que: a alavanca da operação manual tem de estar em 
automático (AUTO) para uma rega operada pelo controlador.

Figura 6
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6. Manutenção

* Retire as pilhas, se o controlador de rega não for utilizado por 
um longo período.

 

 
no sistema.

* Com uma utilização normal, a pilha (alcalina) deverá durar, 
pelo menos, um ano.

* Pressão de água recomendada: 1-8 ATM (bar). Se for necessário 
utilizar um regulador da pressão, deverá ser instalado a montante 
do controlador da rega.
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