Programmatore per I'irrigazione computerizzata con alimentazione a batteria
Istruzioni per I'installazione e il funzionamento

Questo opuscolo fornisce le istruzioni per I'installazione e il funzionamento dei programmatori DC-1 e
DC-4, e per i programmatori di tipo professionale della serie "S":DC-1S, DC-4S, DC-6S, DC-9S,
DC-12SV

Caratteristiche principali

* Programmazione indipendente delle valvole

* Programmazione ciclica o settimanale

* Fino a 4 irrigazioni al giorno nella modalita di
programmazione settimanale

* Durata dell'irrigazione nei modelli DC-1 e
DC-4: da 1 minuto a 12ore

* Durata dell'irrigazione nei programmatori
professionali della serie "S": da 1 secondo
a 12ore

* Frequenza dell'irrigazione nei modelli DC-1
e DC-4: da una volta al giorno a una volta
ogni trenta giorni nella programmazione ciclica

* Ciclo d'irrigazione nei programmatori
professionali della serie "S": da una volta al
minuto a una volta ogni trenta giorni nella
programmazione ciclica

* Finestra di irrigazione nella programmazione ciclica dei programmatori professionali della serie

*Tenuta stagna: modelli DC-1, DC-4 e DC-6S

* Resistenza alle intemperie: tutti i modelli

* Durata dell'irrigazione modificabile in funzione della percentuale immessa

* Azionamento di 1-12 valvole e della valvola principale/comando pompa

* Funzionamento manuale-meccanico delle singole valvole

* Funzionamento sequenziale o indipendente delle valvole

* Batterie:
* Modelli DC-1-4-6S e DC-1S-4S-6S: due batterie alcaline da 9V
* Modelli DC-9S e DC-12S: quattro batterie alcaline da 9 V

* Distanza massima della valvola dal programmatore fino a 50 m di distanza : modelli DC-4L, DC-6S,
DC-9S e DC-12S
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1. Identificazione dei pezzi

1. Coperchio superiore

2. Display

3. Coperchio inferiore

4. Coperchio alloggio batterie

5. Cavi di collegamento con i solenoidi
6. Solenoide

7. Leva per funzionamento manuale
8. Attacco a baionetta

9. Freccia direzione flusso acqua

10. Valvola idraulica

Importante!

L’applicazione di un filtro a monte della
valvola & obbligatoria (vedi elenco di accessori
riportato nelle ultime pagine dell’opuscolo).

2. Installazione
2.1 Montaggio della valvola e del solenoide

2.1.1 Chiudere la valvola principale.

2.1.2 Installazione del programmatore nel sistema
di irrigazione. Attenzione alla corretta
direzione del flusso d’acqua, indicata dalla
freccia [4] sulla valvola.

2.1.3 Se necessario, rimuovere il solenoide [1]
dall'attacco a baionetta effettuando un quarto
di giro verso sinistra.

Nota: Attenzione a non perdere I'anello a O [3].

2.1.4 Dopo aver installato la valvola idraulica [9],
assemblare il solenoide (nel caso sia stato
rimosso) effettuando un quarto di giro verso
destra. Verificare che I'anello a O [3] sia nella
posizione corretta.

Importante!

Si consiglia di non smontare I’attacco a baionetta.



2.2 Funzionamento manuale-meccanico

La valvola d'irrigazione puo essere aperta o chiusa
indipendentemente dal programmatore. Il funzionamento
manuale risulta utile quando € necessario irrigare
immediatamente, e non c’e sufficiente tempo a
disposizione per effettuare la programmazione, oppure
non si conosce bene il funzionamento del dispositivo.
La leva delle valvole, situata sul solenoide, presenta
tre posizioni: Aperta, Automatica [AUTQO] e Chiusa.

A

Aperta " () =" Chiusa

Attenzione: per il funzionamento automatico, la leva
deve trovarsi nella posizione intermedia (AUTO).

2.3 Inserimento delle pile

Aprire il coperchio dell'alloggio delle batterie. Inserire
le batterie (vedi illustrazione). Tutti gli elementi vengono
visualizzati per pochi attimi sul display, seguiti dall'ora
lampeggiante (12:00). Il programmatore € pronto per
essere programmato.

Importante

Quando si riposiziona il coperchio dell'alloggio delle
batterie, accertarsi che l'impugnatura sia allineata con
la freccia sinistra, quindi ruotare il coperchio di 1/8 di
giro verso destra.

mechanical
operation
handle




2.4 Installazione del programmatore
nel sistema di irrigazione

Togliere il supporto di montaggio [2] nel caso sia fissato
sul retro del programmatore.

1.Inserire il giunto di accoppiamento [1] nell'apertura
rettangolare del supporto di montaggio, allineando
la parola “TOP” che compare sia sul giunto sia sul
supporto.

2.Premere il supporto di montaggio, con il giunto
inserito, contro il retro del programmatore e spingere
verso l'alto.

Il supporto di montaggio [2] pud essere fissato alla parete mediante due viti (non incluse nel kit); in questo
caso, il giunto [1] non va utilizzato. La distanza fra il programmatore e il solenoide ¢ limitata dalla
lunghezza del cavo di collegamento.



2.5 Collegamento dei solenoidi nei modelli DC-4, DC4S e DC-6S

Nei modelli DC-4, DC-4S e DC-6S, connettere le valvole con i cavi che fuoriescono dal
programmatore, seguendo l'illustrazione e la spiegazione che seguono.

*
@ Solo per modelli specifici.

| cavi contrassegnati fuoriescono dal programmatore [1]. La parte terminale di ciascun cavo presenta

una copertura di plastica che deve essere rimossa prima di effettuare il collegamento. | cavi sono stati

appositamente studiati per il collegamento con le valvole di irrigazione Galcon del tipo DC e con i

solenoidi [3].

Programmatore e relativi collegamenti sono impermeabili. Per salvaguardare le caratteristiche

di impermeabilita, rispettare le seguenti norme:

* Non togliere le coperture di sicurezza dai cavi che non sono collegati a valvole o sensori. Eventuali
cavi scoperti possono causare corti circuiti 'uno con I'altro oppure con corpi conduttori.

* Collegare i cavi alle valvole (3) utilizzando gli appositi connettori imperrneabili a corredo forniti
insieme al prodotto. Vedi illustrazione

1. Tagliare la copertura del cavo del programmatore (1) vicino all’'estremita ed estrarre i fili dall’isolante
nero. | cavi dei solenoidi sono costituiti da tre fili: bianco, rosso e nero. Non estrarre i tre fili dai rispettivi
isolanti colorati.
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2. Collegare ciascun filo a un connettore impermeabile (2).

3. Da ciascun solenoide fuoriescono tre fili: bianco, rosso e nero. Tagliare I'intero segmento esposto dei
fili. Collegare il filo bianco proveniente dal solenoide con lo stesso connettore al quale € stato collegato
il filo bianco proveniente dal programmatore; servendosi di pinze, fare pressione sulla parte sporgente
del connettore, fino a quando risulta allineata con la base. Collegare gli altri fili in modo analogo: il
rosso con il rosso, e il nero con il nero. Vedi illustrazione.

4. Collegare i restanti cavi del programmatore ai cavi del solenoide, secondo il numero delle valvole del
sistema. Verificare che i numeri delle valvole corrispondano a quelli sui cavi che fuoriescono dal
programmatore.

5. Non allungare i fili del cavo, tranne che nel caso dei modelli DC-4L e DC-6S,DC9S,DC12S.

6. Nei modelli DC-4L e DC-6S, 9S, e 12S, i solenoidi possono essere collegati fino a una distanza di
50 m. | cavi utilizzati devono essere identici a quelli del solenoide. | collegamenti vanno effettuati in
modo analogo.

*II cavo grigio (4) si collega al sensore ed € presente solo nei modelli DC-1S, DC-4S e DC-6S

2.6 Istruzioni di montaggio per i modelli DC-9S e DC-12S

1. Assemblare le strisce di montaggio.
Applicare le strisce di montaggio (fornite a parte) come indicato nella prima illustrazione, prima di
montare il programmatore a muro o in un armadio di controllo.

2. Montare il programmatore a muro o in armadio di controllo fissandolo mediante viti alle strisce di
montaggio appena assemblate.

3. Aprire lo sportello della scatola del programmatore servendosi dell'apposita chiave. Vedi la secondafigura.

Importante !

Posizionare il programmatore a livello degli occhi, in modo da consentire un facile accesso.

Chiave della
scatola del
programmatore




4. Per accedere al pannello delle connessioni, aprire
il pannello posteriore del programmatore allentando Vite di fermo
la vite di fermo sulla destra. ‘

Connettore
principale

Connettore di

5.Installazione delle batterie: espansione

Installare quattro batterie alcaline da 9 V:
Due batterie per il connettore di espansione.
Due batterie per il connettore principale.

Installare sempre per prime le batterie del connettore
di espansione.

6. Collegamento dei solenoidi al programmatore:

Nella parte inferiore del pannello posteriore sono

sﬂgatg le strlsge di connessione p.er il cgllegamento B R‘B 2w ‘B R‘ B R‘W ‘ B RB R

dei fili che fuoriescono dal solenoide (bianco, rosso vz I vel1lve |viol1] vi1lvi2

e nero). | |
B- Filo nero |B R‘B R‘ ‘B RlB R| ‘B RB RB R G‘
R- Filo rosso VM| I|V1 W V2 |l V3 IWI V4 | V5 | V6 ISNS

W - Filo bianco n w

VM - Valvola principale '

V1 - Valvola 1 ecc.

Per il filo bianco (“W”) sono previsti |:
quattro possibili collegamenti. &. .ﬁu -ﬁ- :
| collegamenti “W’nella striscia inferiore sono L w w w
destinati alle valvole 1-6 e alla valvola principale. |: : : :

| collegamenti “W1” nella striscia superiore sono
destinati alle valvole 7-12. [ fili del sensore devono
essere collegati ai connettori del sensore SNS.

Il programmatore € pronto per essere programmato



3. Programmazione

Questa sezione descrive i vari passaggi della messa a punto di un programma di irrigazione non
complesso. La sezione successiva descrive invece operazioni di programmazione di tipo avanzato.
La programmazione avviene per mezzo di 4 pulsanti:

© Selettore passaggio di programmazione: serve per selezionare la modalita di programmazione
desiderata (per esempio la modalita di impostazione dell’'orologio)

€ Pulsante selezione del parametro: serve per selezionare il parametro da modificare (per esempio

| ’ora, il minuto ecc.). Per poter essere modificato, il parametro deve lampeggiare sullo schermo.

(+) Pulsante aumento: aumenta il valore del parametro selezionato (esempio: nel caso dell’'ora, da
06:00 a 07:00).

(=) Pulsante diminuzione: diminuisce il valore del parametro selezionato (esempio: nel caso dell’ora,
da 06:00 a 05:00).

3.1 Impostazione dell’ora e del giorno della settimana corrent
Per permettere al programmatore di attivare il sistema
diirrigazione negli orari prescelti, bisogna prima di tutto
impostare I'ora e il giorno della settimana corrente.

1. Premere @ diverse volte fino a quando appariré. € )
2. Premere ©). Le cifre dellora lampeggeranno . LMMGVSD

Impostare I'ora corrente servendosi del ) e del &) vglvola 3 ora

. . . urata AM T sensore

(attenzione alle designazioni AM e PM). giorni DRI aﬂgrta

3. Premere ©) . Le cifre dei minuti lampeggeranno. awii ﬁ#ﬁﬁgm
. . - cniuso
Impostare i minuti correnti servendosi di +) e del . "

4. Premere &), Nella parte superiore dello schermo 123456
apparira una freccia lampeggiante. Spostare la @ @ @ @
freccia sul giorno corrente della settimana

servendosi del pulsante Ho (=), 6056 - DC6s |

L

Se ['ultimo parametro smette di lampeggiare prima della

fine delloperazione, premere & per continuare la
programmazione



3.2 Alternanza del formato AM/PM con
quello a 24 ore
|l formato orario predefinito € quello AM/PM. Esiste

anche un formato a 24 ore. Per passare da un formato
all'altro:

1. Premere @ fino a quando comparira .
2. Premere ©. Le cifre dell'ora lampeggeranno.
3. Premere ) e & contemporaneamente. La lettura

dell'orologio passa dal formato AM/PM a quello a 24
ore, 0 viceversa.

In qualunque fase della programmazione é possibile
passare da un formato orario all’altro.

3.3 Selezione delle valvole
Questo paragrafo non riguarda il modello DC-1.

Programmare l'irrigazione per ciascuna valvola
separatamente. Per prima cosa selezionare la valvola
desiderata, quindi effettuare la programmazione come
segue:

1. Premere © fino a quando comparira s .

2. Premere ©) . Nella parte inferiore dello schermo
comparira una freccia lampeggiante.

3. Spostare la freccia sul numero della valvola prescelta

premendo H o,

4. Premere © per passare alla fase successiva

€ 2
LMMGVSD
valvola b ) ora
durata AT sensore
giorni (DR gﬂlel:tsz
il manuale
chiuso
123456
6056 - DC 6s
‘ )
(- ™\
LMMGVSD
valvola | e ora
durata Sensore
ol i
vl manuale
v chiuso
123456
6056 - DC 65
L

10




