Bedienungs- und Installationsanweisungen flir den
batteriebetrieben Bewasserungs-Kontroll-Computer

In diesem Handbuch finden Sie die Installations- und Bedienungsanweisungen
fiir die DC-1 und DC-4-Kontroller und fiir die professionellen Kontroller der
»5“-Serie: DC-1S, DC-4S, DC-6S, DC-9S, DC-128

Hauptmerkmale:

- Unabhéngige Ventilprogrammierung

- Wdchentliche zyklische Programmierung

- Bis zu 4 Operationen pro Tag im wochentlichen
Programmmodus

- Bewésserungsdauer bei DC-1- und DC-4-
Modellen:
eine Minute bis zu 12 Stunden

- Bewésserungsdauer bei den professionellen
Kontrollern der ,S"-Serie: 1 Sekunde bis zu
12 Stunden

- Bewésserungshaufigkeit bei DC-1- und DC-4-
Modellen: einmal taglich bis zu einmal alle
30 Tage in einem zyklischen Programm.

- Bewésserungshaufigkeit bei professionellen
Kontrollern der ,S"-Serie: einmal pro Minute
bis zu einmal alle 30 Tage im zyklischen Programm

- Bewésserungsfenster im zyklischen Programmmodus bei professionellen Kontrollern der
,S"-Serie

- Wasserdicht bei Untertauchen:DC-1, DC-4 und CD-6S-Modelle

- Wetterbestandig: alle Modelle

- Bew&sserungsdauer kann als Funktion der eingegebenen Prozentzahlen gedndert werden.

- Betrieb mit 1 bis 12 Ventilen und einem Hauptventil

- Computerisierter ,manueller” Betrieb der einzelnen Ventile

- Hinter Sequenzbetrieb

- Batterien:

- DC-1-4-8S und DC-1S-4S-6S Modelle: zwei 9 Volt Alkaline-Batterien

- DC-9S und DC-12S Modelle: vier 9 Volt Alkaline-Batterien

- Betrieb von Ventilen in einer Entfernung von bis zu 50 Metern vom Kontroller — bei DC-
4L, DC-6S, DC-9S und DC-12S Modellen

f£Galcon
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1.Bezeichnung der Komponenten

1. Obere Abdeckung

2. Kontrollanzeige (Display)

3. Untere Abdeckung

4. Batteriefachabdeckung

5. Verbindungskabel zum Solenoid
6. Solenoid

7. Mechanischer Einstellgriff

8. Durchflussrichtungspfeil

9. Hydraulisches Ventil

Wichtig!

Stellen Sie sicher, dass in Flussrichtung
vor dem Ventil ein Filter installiert ist
(siehe Zubehorliste am Ende des
Handbuches)

2. Betriebsaufnahme des Bewasserungs-Kontroll-Computers

2.1 Zusammensetzung des Ventils und des
2.1.1 SchlieRen Sie das Hauptbewasserungsventil
2.1.2 Bauen Sie das Ventil in das
Bewasserungssystem ein. Achten
Sie auf die FlieBrichtung des Wassers in
die auf dem Eintrittsrohr angezeigte
Pfeilrichtung (4)

2.1.3 Wenn notwendig, entfernen Sie den Solenoid
(1) vom Verbindungsstlick (Adapter) mit
Bajonettverschluss, indem Sie eine
Viertelumdrehung nach links durchfiihren.
Bemerkung: Achten Sie darauf, dass Sie
die Dichtung (O-Ring) (3) nicht verlieren

2.1.4 Nachdem Sie das hydraulische Ventil (5)
installiert haben, setzen Sie den Solenoid
ein (wenn Sie ihn durch eine Vierteldrehung
nach rechts entfernt haben) Stellen Sie

sicher, dass die Dichtung (O-Ring) (3)
wieder an ihrem Originalplatz eingesetzt
wurde.

Wichtig!

Solenoid

Es wird empfohlen, den Bajonett-Adapter nicht zu entfernen.




2.2 Manuell-mechanische Bedienung

Das Bewésserungsventil kann unabhéngig vom
Kontrollbetrieb gedffnet oder geschlossen werden.
Manuelle Bedienung ist sinnvoll, wenn eine
sofortige Bewasserung notwendig und keine
ausreichende Zeit vorhanden ist oder das Wissen
Uber die Programmierung fehlt.

Der Ventil-Bedienhebel befindet sich am Solenoid
und kann in drei Positionen eingestellt werden:
Offen (Open), Automatik (AUTO) und Geschlossen

(Closed) Ao

Open Close
Nicht vergessen!

mechanical
operation
handle

Soll die Bewésserung vom Kontroll-Computer durchgefiihrt werden, muss der

Ventil-Bedienhebel in der Mittelposition (AUTO) stehen.

2.3 Einsetzen der Batterie

Offnen Sie die Batteriefachabdeckung. Setzen
Sie die Batterie (siche Abbildung) ein. Sémtliche
Display-Kontrollanzeigen erscheinen

in kurzer Folge gefolgt von der blinkenden
Zeitangabe 12:00. Der Bewasserungs-Kontroll-
Computer ist nun programmierbar.

Wichtig!

Stellen Sie sicher, dass die Batteriefachabdeckung
so eingebaut wird, dass der Hebel mit dem linken
Pfeil deckungsgleich ist.

Dann drehen Sie den Hebel um 1/8 Umdrehung
nach rechts.




2.4 Einsetzen des Kontroll-Computers in das
Bewésserungssystem

Falls eine Montageplatte (2) am Kontroll-Computer
befestigt ist, entfernen Sie diese.

1. Flihren Sie das Montageverbindungsstiick (1)
in die rechteckige Offnung ein dem Sie das
Wort ,TOP*, das sich auf der Kupplung und
der Platte befindet, zueinander ausrichten.

2. Driicken Sie die Montageplatte mit dem
Montageverbindungsstiick mit einer aufwérts
gerichteten Bewegung gegen die Riickwand
des Bewésserungs-Kontroll-Computers.

Die Montageplatte (2) des Bewésserungs-Kontroll-Computers kann mit zwei

Schrauben (nicht als Zubehor beigefligt) an einer Wand befestigt werden. In diesem Fall wird
das Montageverbindungsstiick (1) nicht benétigt. Der Abstand zwischem dem Bewé&sserungs-
Kontroll-Computer und dem Solenoid ist durch die Lange des Verbindungskabels begrenzt.



2.5 Verdrahtung der Solenoiden in den DC-4, DC-4S und DC-6S Modellen

In den DC-4, DC-4S und DC-6S Modellen sind die Kabeldrahte vom Bewasserungs-Kontroll-
Computer mit den Ventilen — wie in der unteren Abbildung beschrieben — zu verbinden.

*In specific models only.

Gekennzeichnete Kabel kommen vom Bewasserungs-Kontroll-Computer (1). Das Ende eines
jeden Kabels ist mit einer Schutz-Abdeckung versehen, die vor der Verdrahtung entfernt
werden muss. Die Kabel sind speziell fiir den Betrieb von DC-Bewasserungs-Ventilen mit
Solenoiden (3) des Herstellers Galcon gefertigt.
Der Bewasserungs-Kontroll-Computer und seine Verbindungen sind wasserdicht. Um
die Dichtigkeit zu erhalten, miissen die folgenden Auflagen eingehalten werden:
* Entfernen Sie keine Schutz-Abdeckung von Kabeln (Drahten), die nicht mit den

Ventilen verbunden sind. Freigelegte Kabelenden kdnnen Kurzschllisse

untereinander oder mit anderen Leitern erzeugen.
* Um die Kabel mit den Ventilen (3) zu verbinden, sind die speziellen wasserdichten

Verbinder (2), die diesem Produkt beigefigt sind, zu benutzen (siehe Abbildung)
1. Schneiden Sie die Schutzabdeckungen vom Kontroller-Kabel (1) in der Nahe

der Kabelenden ab und entfernen Sie die schwarze Isolation von der Kabelftihrung.

Das Solenoid-Kabel besitzt drei Drahte mit den Farben ,weiB, rot und schwarz".

Entfernen Sie nicht die farbige Isolation von den drei Drahten.



2. Schliefen sie jeden Draht an einen wasserdichten Anschlufd an

3. Drei Dréhte fiihren aus jedem Solenoid heraus: weif, rot und schwarz. Schneiden Sie die gesamten
freiliegenden Segmente ab. Verbinden Sie den weien Draht, der von dem Solenoiden kommt mit
dem Anschluf}, an den Sie den weiBen Draht vom Kontroller angeschlossen haben und driicken Sie
mit einer Zange gegen den roten Teil des Anschlusses, bis er mit der Basis tibereinstimmt. Verbinden
Sie die anderen Drahte in der gleichen Weise: rot mit rot und schwarz mit schwarz. Siehe Abbildung.

4. Verbinden Sie eine der Anzahl der Ventile im System entsprechende Menge von Kontroller- Kabeln
mit den Solenoid-Kabeln. Stellen Sie sicher, dass die Ventilnummer mit den von dem Kontroller
kommenden Kabelnummern Ubereinstimmen.

5. Verlangern Sie die Kabel nicht; ausgenommen sind die Modelle DC-4L, DC-6S, 9S und 12S.

6. In den DC-4L und DC-6S 9S und 12S Modellen kénnen die Solenoiden bis zu einer Entfernung von
50 m angeschlossen werden. Die Kabel miissen mit den Solenoid-Kabeln identisch sein. Die
Verbindungen sind in der gleichen Weise herzustellen.

* Das graue Kabel (4) ist die Verbindung zum Sensor und wird nur bei den Modellen DC-1S, DC-4S
und DC-6S verwendet.

2.6 Anweisungen zum Zusammenbau der DC-9S-12S Modelle

1. Offnen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Schilissels die Kontroller-Abdeckung (siehe Abbildung 1).

2. Um Zugriff zum Verbindungsteil und den Schraubenldchern zu erhalten, 6ffnen Sie durch Lésen der
Verschluss-Schrauben auf der linken Seite des Controllers unter der Hauptabdeckung das Kontrollteil
(Abbildung 1).

3. Befestigen Sie den Controller mit Hilfe der Befestigungsschrauben, die in die angezeigten Locher
gesetzt werden, an der Wand oder in einem Behaltnis (Abbildung 2). Verdecken Sie die Schrauben
mit den 3 gelieferten Abdeckungen.

Befestigungsschraube
. ) Steuerpultkasten
Batterie Batterie Verriegelungsschraube
Schllssel
& A

Abdeckkappe —> @

v =)\ A\
Befestigungsloch /'@ AN
GroRer Wahlvorrichtung =

Abbildung 2 Kabelanschluf Abbildung 1




1. Einsetzen der Batterien:

Benutzen Sie 4 9 Volt Alkaline Battieren.

Zwei Batterien fir die Erweiterungsverbindung.

Zwei Batterien fir die Hauptverbindung

Setzen Sie immer die Batterien der Erweiterungsverbindung zuerst ein.

2. Anschluf des Solenoids an den Kontroller:

Schieben Sie die Solenoid-Drahte duch die groRe Kabelverbindung und verbinden Sie sie
mit den Anschlufstreifen an der Unterseite des Anschlulteils.

B — schwarzer Draht

R - roter Draht

W — weiler Draht

VM - Hauptventil

V1 - Ventil 1 usw.

Es gibt 4 mdgliche W-Verbindungen

Die W-Verbindungen am unteren Anschlufstreifen sind fur Ventile 1 bis 6 und fir das
Hauptventil bestimmt.

Die W1-Verbindungen am oberen Anschlufstreifen sind fiir Ventile 7 bis 12 bestimmt.
Die Sensordréhte missen mit den SNS-Sensorverbindungen verbunden werden.

3. Schliessen Sie das Anschlufteil, indem Sie die Schrauben an der linken Seite des
Kontrollers festziehen.

Der Kontroller ist jetzt programmierbereit

Pvrve 13 [ver 1 vio 11 1 vat iz

B RB Rl |B RlB RlB Rl G
v2 (Il v3 |wlva | vs | v6 ISNS

..............................




3. Programmieren des Bewésserungs-Kontroll-Computers

Dieser Abschnitt beschreibt die Programmierungs-Schritte fiir eine einfache Bewasserungs-
Einstellung. Weitere Abschnitte tiber kompliziertere Einstellungen folgen.

© Der Bewasserungs-Kontroll-Computer ist zum Programmieren mit 4 Kndpfen ausgestattet:
Stufenweise Programmwahl — wird zur Auswahl des gewiinschten Programm-Modus
(z.B. Uhrzeit-Einstellung) benutzt.

© Parameter-Wahl-Knopf — wird zum Wechsel eines Parameters benétigt (z.B. Stunde,
Minute, usw.). Nur wenn die Parameter-Anzeige blinkt, kann ein Wechsel vorgenommen

werden.

@ Plus-Knopf — erhoht die Einstellung des gewahlten Parameters (z.B. bei Stundeneinstellung
von 06:00 auf 07:00)

© Minus-Knopf - verringert die Einstellung des gewahlten Parameters (z.B. bei
Stundeneinstellung von 06:00 auf 05:00)

3.1 Einstellung der Zeit und des Wochentages
Um den Bewasserungs-Kontroll-Computer und damit das Bewasserungssystem zur

gewlinschten Zeit arbeiten zu lassen, ist die Einstellung der gegenwartigen Uhrzeit und
des Wochentages erforderlich.

1. Driicken Sie @ mehrfach, bis die f )
erscheint. MTuWTh F SaSu
2. Driicken Sie ©. Die Stundenanzeige blinkt. vale) % now
Setzen Sie die gegenwértige Zeit mit Hilfe der d““é“o“ A jveg;g[]
® und © Knépfe. (Bemerkung: Achten Sie auf | | gor - w.close
die AM und PM-Einstellung) %?%?f‘
3. Driicken Sie €. Die Minutenanzeige blinkt. EEVEL;
Stellen Sie die gegenwartige Minute mit Hilfe’ | | — ———
der ® und © Kndpfe ein. ;@g@g = =
4. Driicken Sie ©. Ein nach oben zeigender s
blinkender Pfeil erscheint am oberen Rand des | |E 6056 - DC6s
Displays. Bewegen Sie den Pfeil mit Hilfe der [ /

@ oder @ Kndpfe zum gegenwartigen
Wochentag.

Sollte die Dateneingabe aufhéren zu blinken bevor Sie Ihr Programm beendet
haben, driicken Sie auf &), um mit der Programmierung fortzufahren.

©



3.2 Umschaltung 12 - 24 Stundeneinstellung

Das eingestellte Zeitformat ist AM/PM (12-Stunden-
Anzeige).

Auf Wunsch kénnen Sie auch eine 24-Stunden-
Anzeige einstellen.

Um die Einstellung zu andern:

1. Driicken Sie auf ©, bis € erscheint.

2. Driicken Sie (). Die Stundenanzeige blinkt.
3. Driicken Sie ® und © gleichzeitig. Die Uhr
schaltet von AM/PM auf 24-Stunden-Anzeige oder
umgekehrt.

MTuWTh F SaSu

valve b & now
duration | sensor
days | w.open
w.close
r
starts manual
rain off

—GICIOCIO=

6056 - DC 6s
7/

Die Zeiteinstellung kann wéahrend séamtlicher Programmierungen vorgenommen werden.

3.3 Ventilauswahl Dieser Abschnitt trifft nicht fiir DC-1-Modelle zu.

Sie wollen fir jedes Ventil ein separates Bewésserungsprogramm

einstellen. Bestimmen Sie das Ventil und
programmieren Sie wie folgt:

1. Driicken Sie @, bis ¢ erscheint.

2. Driicken Sie ©. Ein blinkender Pfeil erscheint
unten auf dem Display.

3. Bewegen Sie den Pfeil mit Hilfe der ® und ©
Knofpe am Display zum gewiinschten Ventil.

4. Driicken Sie ©, um zum néchsten Schritt zu
gelangen.

MTuWTh F SaSu

valve | de now
duration sensor
days W'gﬁgl

W
starts manual
v rain off

123456

6056 - DCGS




J

3.4 Einstellung der Bewasserungedauer e
Diese Einstellung legt die Bewasserungsdauer fest.

MTuWTh F SaSu

1. Driicken Sie ©, bis X erscheint. _ -

2. Driicken Sie &. Die Stundenanzeige blinkt. duration| T . 0T sensor
Bestimmen Sie die gewiinschte Stundenzahl days el wopen
durch Betatigung der ® und © Kndpfe. Driicken | | ¥& manual
Sie & nochmals — die Minutenanzeige (el of

Y
fangt an zu blinken. Bestimmen Sie die Minuten 123458

durch Driicken der (+) und © Kndpfe.
3. Driicken Sie ©, um zum nachsten Schritt zu /AN SN\
gelangen. E 6056 - DC6s
4. In den professionellen Bewasserungs-Kontroll- | 7
Computern der ,S"-Serien kann die
Bewasserungsdauer auch auf die Sekunde genau eingestellt werden.
Die Programmierungs-Methode ist die gleiche.

|
D
0
®
m

3.5 Auswahl der Wochentage fiir die Bewésserung

Diese Einstellung legt fest, an welchen Wochentagen der Bewasserungs-

Kontroll-Computer ein bestimmtes Ventil betatigt.

1. Driicken Sie ©, bis &\ erscheint.

2. Driicken Sie ©. Ein blinkender Pfeil erscheint
unter Montag oben auf dem Display. MTuWTh F Sau

3. Bewegen Sie den blinkenden Pfeil zu dem valvel 3 now
vorgesehenen Wochentag, indem Sie & urion el
driicken. days| [ P

4. Auswahl/Hinzufligung von Bewasserungstagen: manual
Driicken Sie ®. y
Der Pfeil unter dem eingestellten Tag hért auf 123456
zu blinken, bewegt sich einen Schritt nach T
rechts und blinkt unterhalb des nachsten E@E@E@E
Wochentages. Sie kénnen zusétzliche —_—
Wochentage in der gleichen Weise bestimmen. | |E 6056 - DC 6s

5. Aufhebung von eingestellten N 7
Bewasserungstagen: Der blinkende Pfeil
befindet sich unterhalb des Tages, den Sie
I6schen wollen. Driicken Sie (=). Der Pfeil unterhalb des Tages verschwindet. Der blinkende
Pfeil wandert um eine Position nach rechts unterhalb des nachsten Wochentages. Loschen
Sie weitere ei%%estellte Wochentage in der gleichen Weise.

6. Driicken Sie ©, um zum néchsten Schritt zu gelangen.

* Befindet sich der blinkende Pfeil unter Sonntag, erscheint durch das weitere Driicken von

© in der Mitte des Displays OnCE und das Symbol & in der rechten oberen Ecke der

Anzeige. Um zum Modus ,Auswahlen/Hinzufiigen® zuriickzukehren, driicken Sie © einmal

oder zweimal. 1

‘
J




3.6 Einstellung des Bewésserungsbeginns [ ‘
Bei diesem Schritt kdnnen fiir das programmierte
Ventil und fiir den ausgewahlten Tag bis zu 4 MTuWTh F SaSu
getrennte Startzeiten fir die Bewasserung vave| 33 now
programmiert werden. Das ausgewahite Ventil | [duration Al 'I ' l'.lH e
offnet sich jeweils zu den eingestellten Startzeiten ?a;{s == o
wie in Abschnitt 3.4 beschrieben. Srlsf - STARI manual
1. Driicken Sie ©, bis START | erscheint. Das Y ran of

Wort OFF oder die zuletzt eingestellte Startzeit 123456

erscheint auf dem Display. 7@ @ @ N—
2. Driicken Sie ©). Die Display-Anzeige blinkt. ===\

(OFF oder die letzte Startzeit). 5056 -DC6s
3. Stellen Sie die gewiinschte Betriebszeit ein, L J

indem Sie ® und © betatigen (beachten

Sie die AM/PM-Einstellungen). Wiederholen Sie die Vorgange 2 und 3, um die Start-Zeiten
II, I1Nund IV — wie gewlinscht — einzustellen.

4. Um eine bestimmte Start-Zeit zu Ischen, wahlen Sie sie durch Driicken von @. Dann
driicken Sie ). Die Stundenanzeige blinkt. Driicken Sie ® oder ), bis das Wort OFF
auf dem Display erscheint.

5. Um ein anderes Ventil zu programmieren, bestimmen Sie erst das Ventil und wiederholen

Sie dann die vorgenannten Schritte ab Abschnitt 3.3

12



3.7 Beispiel: Programmieren eines wochtenlichen Bewésserungsplans

Lassen Sie uns annehmen, dass Sie den Bewasserungs-Kontroll-Computer fiir drei
Bewésserungsperioden unter Verwendung der 24-Stunden-Anzeige am Dienstag und
Freitag um 08:00 AM, 13:00 PM und 19:00 PM fiir jeweils 2 2 Stunden einstellen wollen.

Um zur 24-Stunden-Anzeige zu gelangen, verfahren Sie wie Abschnitt 3.2. (Sollten Sie ein
Bewasserungs-Kontroll-Computer Modell DC-1 benutzen, beginnen Sie mit Schritt 4).

. Driicken Sie ®), bis d erscheint.

. Driicken Sie ©. Ein blinkender Pfeil erscheint unten auf dem Display.

. Driicken Sie ® oder ), um den Pfeil zu dem zu programmierenden Ventil zu bewegen.

. Driicken Sie ®), bis X erscheint.

. Driicken Sie ©. Die Stundenanzeige blinkt. Driicken Sie ® oder @), bis die
Stundenanzeige ,2" zeigt. Driicken Sie©. Die Minutenanzeige blinkt. Driicken Sie ®
oder ©, bis die Minutenanzeige ,30“ zeigt.

. Driicken Sie ©. B erscheint.

. Driicken Sie . Unter Montag erscheint oben im Display ein blinkender Pfeil. Driicken
Sie’, bis der blinkende Pfeil unter Dienstag steht und driicken Sie dann ®. Der Pfeil
unter Dienstag hort auf zu blinken und rlickt eine Position nach rechts zu Mittwoch.
Driicken Sie & zweimal, um den Pfeil auf Freitag zu schieben und driicken Sie dann

OB W -

~

8. Dri]cken Sie ®. START | erscheint. Driicken Sie ©. Die Stundeneinstellung beginnt
zu blinken.

9. Setzen Sie die Start-Zeit auf 08:00 Uhr, indem Sie ® oder © betétigen. Wiederholen
Sie diesen Vorgang, um START Il (2) auf 13:00 und START IIl (3) auf 19:00 Uhr zu
setzen.

10. Driicken Sie ©. START IV (4) erscheint. Driicken Sie ©. Die Stundeneinstellung blinkt.

11. Driicken Sie ® oder &), bis OFF erscheint. START IV ist geldscht.

13



4. Zusatzliche Funktionen

4.1Einmal-Bewédsserung

Diese Option wird benutzt, um den

Bewasserungs-Kontroll-Computer fiir eine

einmalige Bewasserung zu einer bestimmten

Zeit zu programmieren (Bewasserungsdauer

Einstellung wie in Abschnitt 3.4 beschrieben).

1. Driicken Sie @, bis B\ erscheint.

2. Driicken Sie © mehrmals (fiir samtliche
Wochentage), bis & erscheint und OnCE
auf dem Display blinkt.

3. Feststetzung des Tages und der Start-Zeit
siehe Abschnitt 4.3

4.2 Zyklische Bewésserung

Diese Option wird benutzt, um den
Bewasserungs- Kontroll-Computer die
Bewasserung einmal taglich an X-Tagen zyklisch
durchflhren zu lassen.

(Bemerkung: Die Einstellung der einzelnen Ventile

fur eine Bewasserungsdauer wird in Abschnitt

3.4 beschrieben).

1. Driicken Sie @, bis B\ erscheint.

2. Driicken Sie & mehrfach (fiir
samtlicheWochentage), bis & erscheint und
OnCEauf dem Display blinkt.

3. Wahrend das Display blinkt, driicken Sie @
oder ©. Der Abstand zwischen den
Bewasserungseinsatzen (Bewasserungs-

MTuWTh F SaSu
valve <SS  now
duration - K- sensor
days Lo - w.olpen
w.close
starts Tl
v rain off
123456
E 6056 - DC6s
\ )
(- -\
MTuWTh F SaSu
valve S |now
duration EI sensor
days w.open
DAYS w.close
starts Tl
\ rain off
123456
E 6056 - DC6s

Zyklen) wird in Tagen, Stunden oder Minuten angezeigt. Wenn Sie zum Beipsiel 2 Tage
einstellen, wird die Bewasserung jeden zweiten Tag mit der festgelegten Bewésserungsdauer

durchgefiihrt.

4. Professionelle Bewésserungs-Kontroll-Computer der ,S*-Serien kénnen ab 1 Minute
aufwarts eingestellt werden. Die Einstellungen sind identisch.

14



4.3 Einstellung des Wochentages und der Zeit
fiir zyklische und Einmal-Bewasserung

Diese Option dient der Voreinstellung der
Vertiléffnungszeiten.

Die Anzahl der Tage bis zur Ventiloffnung erscheint
auf dem Display rechts neben der Bewésserungs-
Start-Zeit

(Uber dem Wort ,days*). 0 Tage = das Programm
startet heute;

1 day = das Programm startet morgen, usw. (bis
zu 30 Tagen)

1. Driicken Sie @, bis START | erscheint. Die
letzte Start-Zeit, die eingestellt ist, wird angezeigt.
2. Driicken Sie ©. Die Stundenanzeige blinkt

(- -\
MTuWTh F SaSu
valve &S |now
duration AT T | [sensor
days D X DAlY_l w.o‘pen
w.close
starts |STARTI manual
v rain off
123456
E 6056 - DC 6s
\ »

3. Bestimmen Sie die genaue Ventil-Start-Zeit, indem Sie ® oder  driicken (beachten Sie

die AM/PM Einstellung).

4. Driicken Sie ©, bis die Zahl rechts von der Start Zeit blinkt (die Zahl iiber dem Wort ,days").
5. Stellen Sie die Tage, die der Start-Zeit vorausgehen sollen, durch Driicken von ® oder

©ein.

* In dieser Einstellung sind die Ventiléffnugen 2, 3 und 4 aufgehoben.
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4.4 Bewasserungsfenster im zyklischen Programm-Modus

Die Bewéasserungs-Fenster-Funktion ist bei den

professionellen Bewasserungs-Kontroll-Computern

der ,S"-Serien eingebaut. Es ist eine fortschrittliche

Computertechnik, die Sie in die Lage versetzt, ein

zyklisches Bewéasserungsprogramm (siehe Abschnitt

4.2) nur zu einer bestimmten Tageszeit durchzufiihren

(Fenster). Ein Bewasserungsfenster kann nur fiir einen

Bewasserungs-Zyklus, der kiirzer als ein Tag (bis

23.59 Stunden) im zyklischen Bewasserungs-Modus

eingerichtet werden. Wenn der festgelegte

Bewasserungs-Modus die 24 Stunden iiberschreitet,

ist eine Fensterfunktion nicht mehr mdglich. Diese

Funktion ist zum Beispiel immer dann niitzlich, wenn

eine Bewasserung nur wahrend der heilen Stunden

des Tages bendtigt wird.

1. Driicken Sie @, bis ¥ auf dem Display neben
W.OPEN erscheint. Das Wort OFF oder die letzte
Fenster-Offnungszeit wird angezeigt.

2. Driicken Sie ©. Das Wort OFF blinkt im Display.

3. Stellen Sie die gewtinschte Fenster-Offnungszeit
mit Hilfe von ® und © ein (achten Sie auf die
AM/PM Einstellung)

4. Driicken Sie ©, bis (I neben W.CLOSE erscheint.
Die Zeit 12:00 PM oder die letzte Fenster-SchlieRzeit
wird angezeigt.

5. Driicken Sie ® und ©, um die gewlinschte Fenster-
SchlieRzeit einzugeben (achten Sie auf die AM/PM-
Einstellung)

* Wenn der festgelegte Bewasserungs-Zyklus die 24
Stunden berschreitet, ist eine Fensterfunktion nicht
mehr méglich.

Aufhebung des Bewésserungs-Fenster-Modus

1. Driicken Sie ©, bis ¥ neben dem Wort W.OPEN
erscheint. Die letzte Fenster-Offnungszeit wird
angezeigt.

2. Driicken Sie ©. Die Bewasserungs-Fenster-
Offnungszeit blinkt auf dem Display.

3. Driicken Sie @), bis OFF neben NI erscheint.
Die Bewasserungs-Fenster-Einstellung ist nun
aufgehoben.

MTuWTh F SaSu
valve A now
duration 20T sensor
days L0 | w.open
starts w.close
manual
v rain off
123456
E 6056 - DC 65
MTuWTh F SaSu
valve now
duration PM .70 $ensor
days A w.open
starts (n [w.close
manual
rain off
123456
E 6056 - DC6s

MTuWTh F SaSu

valve now
(duration -z Sensor
days oy | w.open
starts W.close
manua
v rain off

123456

E 6056 - DCGS
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4.5 Offnung eines Bewasserungsfensters nach Uberschreitung der Start-Zeit

Beispiel: Sie wollen einen Bewasserungsplan fiir einen Zeitraum von 09:00 AM bis 05:00 PM

fir 5 Minuten innerhalb eines 30-Minuten-Zeitraums aufstellen. Wie auch immer, Sie haben

aber 09:20 AM eingestellt. Das Ergebnis ist, dass das Programm heute nicht, aber morgen
um 09:00 AM startet. Um das Programm noch heute zu starten, filhren Sie folgende Schritte
aus:

1. Driicken Sie @, bis START | angezeigt wird.

2. Driicken Sie ® und ©, um irgend eine Zeit nach der gegenwirtigen Zeit einzustellen (z.B.
09.30 AM). Diese Zeit ist die Start-Zeit fiir heute. Von morgen an wird der Bewasserungsplan
gem. lhrer festgelegten Zeiten durchgefiihrt. Das Display zeigt Ihnen mit START | die
nachste von lhnen eingestellte Start-Zeit an.

4.6 Beispiel: Programmieren einer zyklischen Bewdsserungsperiode

Lassen Sie uns annehmen, Sie wollen den Bewasserungs-Kontroll-Computer so programmieren,

dass das Ventil sich einmal jeden 5. Tag um 12:45 PM fir eine Stunde 6ffnet.

1. Stellen Sie die Bewasserungsdauer wie in Abschnitt 3.4 beschrieben ein: Stellen Sie die
Bewasserungsdauer ein. Driicken Sie @, bis X erscheint. Driicken Sie ©) und setzen
Sie die gewiinschte Bewasserungsdauer von 1 Stunde durch Driicken von ® und © fest.

2. Driicken Sie ©, bis [ erscheint.

3. Driicken Sie & mehrmals (fiir samtliche Wochentage), bis OnCE aufblinkt.

4. Wahrend das Display blinkt, driicken Sie ® oder @, bis ,5 days" erscheint, d.h. die

Bewéasserungshaufigkeit.

5. Driicken Sie ®. START | erscheint

6. Driicken Sie ©. Die Stunden-Anzeige blinkt

7. Driicken Sie ®), bis die Stundeneinstellung auf 12 (PM) wechselt

8. Driicken Sie &), bis die Minuteneinstellung auf 45 wechselt.
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4.7 Manuelle Bewasserungseinstellung liber den
Bewésserungs-Kontroll-Computer
Diese Funktion wird vom ausgewahlten Ventil fiir die
vorher im Programm festgelegte Bewasserungsdauer
durchgefiihrt. Das Ventil schlieft sich automatisch am
Ende der Bewasserungsperiode. Bemerkung: Der
Bewésserungs-Kontroll-Computer setzt sein
Originalprogramm zu den festgelegten Zeiten fort.
1. Driicken Sie @, bis A erscheint. Bestimmen
Sie ein Ventil, wie in Abschnitt 3.3 ,Ventilauswahl*
beschrieben ist.

2. Driicken Sie @, bis ‘W erscheint.

MTuWTh F SaSu

3. Driicken Sie ®, um das Ventil zu 6ffnen. Das Wort

,ON* wird angezeigt. Mit einem 5-Sekunden-
Interval wird auf dem Display ein Ablauf der
Restbewasserungs- Zeitdauer (Count-Down)
angezeigt. Das Display arbeitet 20 Sekunden.
Um das Ventil wahrend dieser Zeitdauer manuell
zu schlieRen, driicken Sie auf ©. OFF erscheint
auf dem Display.

4. Um das Ventil vor dem Ende der
Bewasserungsdauer zu schlieen, driicken Sie
©), bis ON wieder auf dem Display erscheint.
Driicken Sie &, um das Ventil zu schlieRen. Auf
diese Weise kdnnen zwei Ventile gleichzeitig bedient

werden. Fir das zweite Ventil fihren Sie ganz

einfach die vorgenannten Schritte nochmals durch.

4.8 Manuelle Sequenzeinstellung fiir alle Ventile

Die Ventile kénnen in Sequenz programmiert werden,

ein Ventil nach dem anderen.

1. Driicken Sie auf ©, bis © erscheint.

2. Wenn nichts auf dem Display blinkt, driicken
und halten Sie den ® Knopf 5 Sekunden lang.
Ventil 1 6ffnet sich und arbeitet die vorgesehene
Bewasserungszeitdauer. Wenn Ventil 1 schliel3t,
offnet Ventil 2 usw., bis zum Ende. Samtliche Ventile,
die fiir eine Offnung vorgesehen sind, blinken.

valve now
duration I Sensor
fays H x‘gﬂil
starts , d 'S m'anua\
A rain off

123456
6056 - DC 6s
MTuW Th F SaSu

valve now
duration O sensor
days L w%m
w.close

stats ‘W [manua)
v rain off

123456
6056 - DC65
MTuWTh F SaSu

valve now
duration i Sensor
days g w.olpen
w.close
Sls| i d ey sl
v rain off

123456

EGICICION

6056 - DC6s

3. Sie konnen den Ablauf beeinflussen. Durch Driicken

von @ schlielt sich das zur Zeit arbeitende Ventil und das nachste 6ffnet sich.

4. Wichtig: Sie kdnnen diese Einstellung nur verlassen,

wenn samtliche Ventile gedffnet sind.




4.9 Unterbrechung der Einstellung (Suspension)

Diese Option wird immer dann angewendet, wenn MTuWTh F SaSu

man den Bewasserungs-Kontroll-Computer zeitweilig valve[ 3 . now
iiber die Ventile die Arbeit einstellen lassen will, z.B. | [furetion AN { 0 '=|:' 2 éveg;g‘ﬂ
wenn es regnet. Die einmal programmierte S?:rytg == s
Bewasserungseinstellung bleibt im Bewasserungs- | menuel
Kontroll-Computer gespeichert, wird aber L rain of

nicht ausgeftihrt. Die Unterbrechungseinstellung 123456

setzt alle Ventile aufer Stande, die Fortsetzung —

irgendeiner Bewasserung durchzufiihren. Y= =NJ=N

1. Driicken Sie @, bis & erscheint 6056 -DCGs

2. Driicken und alten Sie den © Knopf fiir 5
Sekunden A blinkt auf dem Display Seite an
Seite mit dem Wort ,rAinoff“. Der Kontroller hat

seine Funktion jetzt zeitweilig eingestellt.

3.Um die Kontrolle wieder herzustellen, drlicken Sie ©, bis © erscheint und dann driicken
und halten Sie den & Knopf, bis Averschwindet.

4. Diese Funktionseinstellung kann auch erreicht werden, wéhrend ein Ventil arbeitet.

5. Wenn zum Beispiel aus Versehen ein Ventil manuell wahrend der Einstellungsunterbrechung
bedient werden soll, oder wenn ein Ventil in der Sequenzeinstellung auf Offnen
steht, erscheint das Wort ,rAin“ auf dem Display und das Ventil 6ffnet sich nicht.

4.10 Verlangerung oder Kiirzung der
Bewasserungsdauer zu einem bestimmten

‘
J

Prozentsatz

Sie konnen die Bewasserungsdauer fir samtliche MTuWTh F SaSu

Ventile gleichzeitig verlangern oder kiirzen durch valve _ now
Angabe eines Prozentsatzes fiir die Bewésserung. | [furation = “ { sensor
Beispiel: Wenn die Bewésserungsdauer auf eine S?;rytg Ty ch‘pose
Stunde festgelegt ist, wird durch Hinzufiigung von v manual
10% die Bewasserungsdauer um 6 Minuten R féi off

(insgesamt 66 Minuten) verlangert.

1. Driicken Sie @, bis € erscheint. 7@ @ @ @7

2. Warten Sie, bis keine Anzeige mehr blinkt. SN NN

3. Driicken Sie ® und & gleichzeitig. Es werden 6056 - DC6s)
00+% angezeigt.

4. Driicken Sie ©. Die Ziffern 00 blinken. Driicken
Sie @ oder © zur Erhhung oder Verminderung der notwendigen Prozente. (in Schritten

von 5 %) +% oder -% wird permanent auf dem Haupt-Display angezeigt.
Wichtig! Die Prozenteinstellung kann nicht fiir ein einzelnes Ventil gedndert werden.
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5. Zusatzliche Display-Anzeige
5.1 Ventile in Warteposition

Dieser Abschnitt gilt nicht fir DC-1-Modelle
Wenn zwei Ventile gleichzeitig gedffnet sind und
ein drittes )

fir eine weitere Offnung programmiert ist, tritt das
dritte Ventil in einen Warte-Modus ein. Ein
blinkender & erscheint tiber der Nummer des in
Warteposition befindlichen Ventils. Wenn eines
der ersten zwei Ventile schliefit, 6ffnet sich das in
Warteposition befindliche Ventil. Wahrend einer
manuellen (manual) Bedienung eines Ventils in
Warteposition tber den Bewésserungs-Kontroll-
Computer erscheint der Buchstabe ,W* (Wait) auf
dem Display und das Ventil 6ffnet sich, wenn ein
anderes geschlossen wird.

J

MTuWTh F SaSu

valve
duration

days
starts

bt
L

L

20




5.2 Blinksignal-Warnung bei schwacher
Batterie

Wenn die Leistung der Batterie schwach wird,
erscheint ein blinkendes Batterie-Symbol auf
dem Display. In diesem Fall kdnnen die Batterien
zwar noch die Ventile steuern, sind aber
umgehend zu ersetzen. Nach dem
Batteriewechsel driicken Sie einen beliebigen
Knopf zwecks Wiederherstellung der Kontroller-
Funktion. Programmierte Daten werden erhalten,
wenn der Batteriewechsel innerhalb von 30
Sekunden durchgefiihrt wird..

5.3 Dauerwarnung bei schwacher Batterie
Wenn die Leistung der Batterien schwach wird
und nicht zeitgerecht gewechselt wurde, wird das
Batterie-Symbol permanent angezeigt. Sémtliche
anderen Displayanzeigen verschwinden und
samtliche Ventile sind geschlossen. Ersetzen Sie
die Batterien umgehend und driicken Sie einen
beliebigen Knopf zwecks Wiederherstellung der
Kontroller-Funktion.

Programmierte Daten werden erhalten, wenn der
Batteriewechsel innerhalb von 30 Sekunden
durchgefiihrt wird.

J

MmWWF%%

valve now
duration AMI-H T = s [sensor
days I'Hllesw%w
w.close
r
starts sl
rain off
123456

6056 - DC6s
7

J

MTuWTh F SaSu

valve
duration
days
starts

123456

*@i@i@*

6056 - DC65

N

1




5.4 Verlorengegangene
Bewasserungsprogramm-Daten

Wenn wéhrend einer manuellen (manual)

Bewasserungssystem- Einstellung Uber den

Bewésserungs-Kontroll-Computer noPro9

auf dem Display erscheint (siehe Abschnitt 4.7

,Manuelle Bewasserungseinstellung tber den

Bewasserungs-Kontroll-Computer”),

bedeutet das, dass keine Bewasserungsdauer

fiir das spezielle Ventil festgelegt wurde. In diesem

Fall wird das Ventil nicht gedffnet.

5.5 Sensor

Verfiigbar in den professionellen ,S*
Serienmodellen.

Der Bewasserungs-Kontroll-Computer verflgt
durch Einsatz eines Abschaltsensors (iber eine
fortschrittliche Bewasserungskontrolle. Das
bedeutet, solange die Voraussetzungen zur
Aktivierung des Sensors nicht gegeben sind, wird
der Bewasserungsplan nicht beeinfluft (der
Ausschaltsensor-Kontrakt bleibt geschlossen).
Jedes Ventil, das mit dem Kontroller verbunden
ist, kann in Verbindung mit dem Sensor betrieben
werden. Um einen Sensor mit einem bestimmten
Ventil (oder mehreren Ventilen) in Verbindung
zu bringen, wahlen Sie das Ventil (oder die Ventile)
aus und aktivieren Sie den Sensor (siehe weitere
Erklarung unten).

- )
MTuWTh F SaSu
valve now
duration 0 o sensor
days| 0O T w.open
starts v%cr\]ﬂéslle
1 a
M O in off
123456
6056 - DCGs
L
- )
MTuWTh F SaSu
valve now
duration o £ [sensor
days Lo W O‘DEH
w.close
starts RS
Y rain off
123456
E 6056 - DC6s
- 7

Zum Beispiel: Ist ein Regen-Sensor mit dem Bewasserungs-Kontroller verbunden, wird die

Bewasserung so lange durchgefiihrt, wie der

Sensor trocken bleibt. Im Falle von Regen verhindert der Sensor das

Offnen samtlicher mit ihm verbundenen Ventile.




1. Bestimmen Sie das Ventil, welches Sie mit

dem Sensor ver(%inden ollen. (- )
2. Drlicken Sie bis § neben der Aufschrift
! MTuWTh F Sa$
SENSOR erscheint. Valve . = ~o lnow
3. Driicken Sie ®), um den Sensor im uration 58 [sensor
Bewasserungs- Programm fiir das ausgesuchte days w.open
Ventil zu aktivieren. Das Wort ON wird starts elose
angezeigt. rain off
123456
Solange der Sensor den Stromkreis geschlossen é@'_aéG)éEl')é —
halt (z.B. der Sensor stellt die Existenz eines E 6056 - DC 65
bestimmten Abschaltzustandes fest), blinkt das | ™ ‘

Symbol # auf dem Display und es findet keine

Bewasserung eines dem Sensor zugeordneten Ventils statt. Driicken Sie ©, um den Sensor
abzuschalten. Das Wort ,OFF* erscheint auf dem Display.

23



6. Instandhaltung, Fehlersuche und Reparatur

- Entfernen Sie die Batterien, wenn der Bewasserungs-Kontroll-Computer langere
Zeit nicht benutzt werden soll.

- Stromaufwarts eines Ventils oder eines Ventilsystems ist ein Filter, der alle paar Monate
gereinigt werden muss, zu installieren. Ein Betrieb ohne einen Filter kann zu Fehlfunktionen

flhren.

- Bei normalem Gebrauch hélt eine Batterie (Alkaline) mindestens ein Jahr.
- Flihren Sie keine Bewasserung durch, bis ein Solenoid an dem hydraulischen Ventil

angebracht ist.

- Bendtigter Wasserdruck: 1 — 8 ATM (Bar)

Problem/Ereignis

Ursache

Lésung

Ventil 6ffnet nicht wahrend einer
automatischen oder manuellen
(manual) Operation tber den
Bewasserungs-Kontrollers

Ventil-Hebel nicht in AUTO-Position

Stellen Sie den Ventilhebel auf
AUTO Position

Batterien arbeiten nicht

Ersetzen Sie die Batterien

Kein Display

Batterien arbeiten nicht

Ersetzen Sie die Batterien

Ventil schlieft nicht,
ungewodhnliche Klickgerausche
wahrend der Aktivierung zu héren.

Ventilhebel nicht in AUTO Position

Stellen Sie den Hebel auf AUTO

Position

Schmutz und Ablagerungen im
Ventil

Reinigen oder ersetzen Sie das

Ventil

5 mm Dichtung (O-Ring) fehlt
zwischen dem Bajonett-
Verbindungsstiick und dem Ventil
(s. unteres Bild)

Installieren Sie eine neue
Dichtung (O-Ring).

Wasser tritt aus der Solenoid-
Ventil-Verbindung aus

20 mm Dichtung (O-Ring) fehlt
zwischen dem Bajonett-
Verbindungsstiick und dem Ventil
(s. unteres Bild)

Installieren Sie eine neue
Dichtung (O-Ring).

1. 20 mm Dichtung (O-Ring)
2. 5 mm Dichtung (O-Ring)




7. Zusatzliches Zubehor und Produkte

7.1 Aligemein

AbschlieBbares Schutzgehause
Leitungsfilter, BSP %*

Leitungsfilter, BSP 1

Wasserdichtes Anschlufstiick
Verlangerungskabel fir Solenoid-Kabel

7.2 Zwei-Wege (2W) Kontroller

Ersatzteil-Satz: Bajonett-AnschluB-/Verbindungsstiick, Saugglocke und O-Ringe
Ventil + DC Solenoid von Galcon

2W %" Ventil + Solenoid

2W 1 Ventil + Solenoid

2W 1 %" Ventil + Solenoid

2W 2 Ventil + Solenoid

Nur fir 2W DC Solenoid:

3/4“ \entil + 2W Bajonett-Anschluf-/Verbindungsstiick
1" Ventil + 2W Bajonett-Anschluf-/Verbindungsstiick

1 %" Ventil + 2W Bajonett-Anschlul-/Verbindungsstlick
2 Ventil + 2W Bajonett-Anschluf-/Verbindungsstlick

7.3 Drei-Wege (3W) Kontroller

Drei-Wege-Kontroller DC-1S und DC-4S sind verfiigbar (fir hydraulische Kontroller)
3W Kontroller Zubehér:

1/8 Ventil + Solenoid

1/8 Basis

3W Solenoid
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